Machine & glace - G 1000 SPLIT - 105204 (BREMA)
Ice Makers

Téte de production glace grains 1000 kg/24h
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-'nations produit

> Production de grains en continu. > Sonde pour arrét automatique de la production (réglable).

> Systéme a vis sans fin en inox poli. > Vidange par gravité (@ 24 mm).

> Evaporateur en inox Aisi 304 avec isolation polyuréthane. > A raccorder sur installation frigorifique au R-452a, R-449a ou

> Bloc motoréducteur trés performant. R-404a.

> Roulement & bille en inox. > Livrées avec tuyau d’arrivée d’eau et d’évacuation.

> Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite. » Fonctionnent en ambiance de +10° a +43°C.

> Interrupteur marche/arrét avec voyant de fonctionnement en > Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

facade. > Prévoir impérativement un dispositif de filtration d’eau type
CACF 1.
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Machine & glace - G 1000 SPLIT - 105204 (BREMA)
Ice Makers

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition Chdssis en acier inox Aisi 304 Contréle de la vitesse de rotation de la vis
scotch brite via sonde électronique

Vis et évaporateur monobloc en inox pour
un maximum de robustesse et de fiabilité
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Machine & glace - G 1000 SPLIT - 105204 (BREMA)
Ice Makers

-1ées techniques

-:TERISTIQUES TECHNIQUES

PCS3 - Produit & compéten
ce spécifique

Typologie de produit

Production & 21°C air / 15°C eau (kg/24h) 1000
Compatibilité réserves BIN 550V DS - DRB 500 -
DRB 1200
Type de glace grains
Puissance frigorifique (W) 4600 & -18°C
Fluide R-452a/R-449a/R-404a
Niveau sonore (dB(A)) 65.5
Carrosserie inox Aisi 304
Modele téte de production R-404a
Consommation d’eau (L/kg) 1
IR RMANCES ENERGETIQUES
Classe climatique +10°C a +43°C
B L~ToN
Type d'installation Modulaire
B\ 7ATION
Puissance électrique raccordée (W) 350
Tension (V) 230V (mono)
Fréquence (Hz) 50
Température d’eau (°C) +3°C a +32°C
Qualité de l'eau 124 20°TH
Pression de I'eau (min./max.) 1 bar/6 bars
DIMENSIONS ET POIDS
Profondeur (mm) 600
Largeur (mm) 765
Hauteur (mm) 695
Poids net (kg) 110
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 765x600x695
LOGISTIQUE
Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 860x690x890
Poids brut (kg) 122
E be r h a rdt www.eberhardt-pro.fr

MARQUE DE CONFIANCE



BREMA

Machine a glace - G 1000 SPLIT - 105204
Ice Makers

-mas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr
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Raccordement d’arrivée d'eau pour I'évaporateur diametre %4 Gaz

Raccordement d'évacuation d'eau - diamétre 24mm

Orifice pour le cable d'alimentation électrique minuteur/boite électrique a distance

Orifice pour le cable d'alimentation électrique

Tube d’alimentation en réfrigérant liquide vers I'évaporateur (e10x12mm)

Tube d’évacuation du réfrigérant gazeux de I'évaporateur (e 16x18mm)

Vanne de détente avec egaliseur extérieur (deja installée sur le Split)

Vanne de régulation de la pression (EPR ou KVP par exemple) -a installer par l'installateur
Electrovanne pour bloquer le réfrigérant liquide (déja installée sur le Split)
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-ssoires et options

Accessoires Options

Détartrant alimentaire BA0001 Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz
Floculateur anti-tartre a cartouche magnétique

Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

Réserve inox 300kg avec chariots de manutention

Kit de nettoyage et désinfection machine

Réserve inox 550kg
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