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-nations produit

> Générateur de vapeur
> Modele avec chaudiére de 8L
» Résistance de 4kW

> Pré-équipé pour 2 fers

> Pompe & eau a raccorder sur réseau d'eau dure ou réseau
externe

> Fer & repasser professionnel électrovaporisant avec semelle > Alimentation 400V (Tri+N)
teflon d'origine adapté a la sécurité travail (thermostat de
sécurité haute température)
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-1ées techniques

-:TERISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit
Capacité chaudiere (L)

Modele

-RMANCES

Résistance chaudiére (Kw)

-\ITATION

Tension (V)

-SIONS ET POIDS

Poids net (kg)

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)

E o

Poids brut (kg)
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PCS1 - Produit a compéte
nce spécifique

8

Générateur de vapeur 8L

400 VTRI + N

48

400x400x900

51
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-ssoires et options

-

PISTOLET VAPEUR AVEC ELECTROVANNE POUR IGOS

RO0048

RESERVOIR INOX POUR L'EAU (BACHE EXTERNE)
RO0049 POUR IGOS 3
RO0050 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 230V (MONO) POUR

IGOS 3
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