GIORIK

Sauteuses basculantes électrique, levage automatique
80L

-nations produit

> Habillage intégral en acier inox et structure autoportante en
acier.

> Carrosserie en acier inox.
> Couvercle avec poignée.

> Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850
a 900 mm.
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MARQUE DE CONFIANCE

> Panneau de commandes en facade.
> Vidange : Robinet avec poignée.

> VERSIONS ELECTRIQUES : Thermostat et voyant de
fonctionnement.

> Chauffage par résistances blindées.
> Réglage de la température de 50 a 300°C.

Retrouvez plus d'infos et toute la
documentation pour ce produit :
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GIORIK

Poignée de cuve renforcée.

Retrouvez plus d'infos et toute la
V\Ebéfrm"dtfr documentation pour ce produit :

MARQUE DE CONFIANCE Fiche générée le 03/09/2026




Sauteuse - BE94XA - 131514 GIORIK
-1ées techniques

-:TERISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit PAB1 - Prét a brancher
Acier inoxydable (duplex 2

Fond de cuve 304)

Levage Automatique

Volume cuve (L) 80

Puissance électrique raccordée (kW) 153

Tension (V) 400 VTRI + N

Fréquence (Hz) 50
B s'oNs ET POIDS

Profondeur (mm) 900

Largeur (mm) 800

Hauteur (mm) 900

Poids net (kg) 160

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 800x900x900
Bou

Poids brut (kg) 173

Retrouvez plus d'infos et toute la
V\Eb@mfr documentation pour ce produit :

MARQUE DE CONFIANCE Fiche générée le 03/09/2026




GIORIK

-mas techniq Uues T7éléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr
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(R) remplissage eau
(©) remplissage eau chaude

08 (E) entrée électrigue

@ remplissage eau froide

0
®/ (G) entrée gaz

@ évacuation eau

-ssoires et options

Accessoires

Rampe gaz

Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

Retrouvez plus d'infos et toute la
.fl' documentation pour ce produit :

MARQUE DE CONFIANCE Fiche générée le 03/09/2026




