
Repassage - finition - BLCO90A - 122282

Presse de repassage aspirante / vaporisante

Informations produit

› Presse de repassage
› Modèle pneumatique à raccorder sur réseau air comprimé
› Plateau type universel
› Moteur aspiration de 550W

› Chaudière de 18L avec résistance de 12kW
› Pompe à eau à raccorder sur réseau d'eau dure
› Alimentation 400V (Tri+N)
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Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit PCS1 - Produit à compéte
nce spécifique

Capacité chaudière (L.) 18

Modèle Presse de repassage vapo
risante /aspirante

PERFORMANCES

Résistance chaudière (Kw) 12

Moteur d'aspiration (W) 550

ALIMENTATION

Tension (V) 400 V TRI + N

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg) 440

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 1450x1100x1680

LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 495
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Options

RO0043 GROUPE FER AVEC ELECTROVANNE ET REPOSE FER
POUR BLCO90

RO0044 PISTOLET AIR/VAPEUR POUR BLCO90

RO0046 COMPRESSEUR INTEGRE POUR BLCO90

Accessoires et options
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