
Procédé Text'eau - PM75 - 126885

Agent de finition pour concept Text'eau, protège les
fibres délicates au séchage

Informations produit

› Agent de finition protégeant les fibres délicates lors du
séchage.

› Il protège la laine du feutrage, la soie de la décoloration et
offre un effet antistatique à tous types de textile.
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Procédé Text'eau - PM75 - 126885

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Liquide

Nature du produit lessiviel Agent de finition

Gamme de PH du produit Acide

Linge adapté au produit Tous

Fonction de lavage protection fibres vêtement
s + ameublement

Point éclair 100

Conditionnement Bidon

PH 2

Parfum Lavande

Présence d'azurants optiques Non

Présence de phosphates Non

Apparence Bleu

Solubilité dans l’eau (à 20°) oui

PERFORMANCES

Utilisation au prélavage Non

Utilisation au lavage Non

Dosage dans le bain de rinçage (ml/kg de li
nge) 2,00-5,00

Utilisation au rinçage Oui

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg) 20

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 290x250x390

LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 21

Modalités de stockage Lieu à T° ambiante et prot
égé du soleil

Mode de livraison (lxpxh) Sur Palette Europe, Demi-
Palette Europe ou colis

Place sur une palette de conditionnement 24 (2 étages de 12)
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