
    Programmes de séchage 
 Dimensions  

de la machine 10 kg 15 kg 22 kg 30 kg Température 
N° Programme  Chargement 

[kg] 
Durée 
[min] 

Chargement 
 [kg] 

Durée 
[min] 

Chargement 
 [kg] 

Durée 
[min]] 

Chargement 
 [kg] 

Durée 
[min] 

Air admis 
[°C] 

Air évacué 
[°C] 

Blanc, Couleurs 

51 Prêt à calandrer  1/1 

10 

13 

15 

13 

22 

13 

30 

13 

200 70 

52 Prêt à calandrer  1/2  16 16 16 16 

53 Prêt à calandrer  1/3 18 18 18 18 

54 Prêt à calandrer  1/4 20 20 20 20 

55 Prêt à calandrer  1/5 21 21 21 21 

56 Prêt à calandrer  2/1 22 22 22 22 

57 Prêt à calandrer  2/2 23 23 23 23 

58 Prêt à calandrer  2/3 25 25 25 25 

59 Prêt à calandrer  2/4 26 26 26 26 

60 Prêt à calandrer  2/5 27 27 27 27 

3 Prêt à ranger 32 40 37 35 

4 Extra sec 43 54 45 40 

5 Séchage temporisé 3-150 3-150 3-150 3-150 

Linge d’entretien facile 

61 Prêt à calandrer 1/1, entretien facile 

5 

2 

7.5 

2 

11 

2 

15 

2   

62 Prêt à calandrer 1/2, entretien facile 4 4 4 4   

63 Prêt à calandrer 1/3, entretien facile 5 5 5 5   

64 Prêt à calandrer 1/4, entretien facile 7 7 

11 

7 

 

7   

65 Prêt à calandrer 1/5, entretien facile 8 8 8 8   

66 Prêt à calandrer 2/1, entretien facile 5 9 7.5 9 9 9   



 Dimensions  
de la machine 10 kg 15 kg 22 kg 30 kg Température 

N° Programme  Chargement 
[kg] 

Durée 
[min] 

Chargement 
 [kg] 

Durée 
[min] 

Chargement 
 [kg] 

Durée 
[min]] 

Chargement 
 [kg] 

Durée 
[min] 

Air admis 
[°C] 

Air évacué 
[°C] 

67 Prêt à calandrer 2/2, entretien facile 10 10 10 10   

68 Prêt à calandrer 2/3, entretien facile 11 11 11 11   

69 Prêt à calandrer 2/4, entretien facile 12 12 12 12   

70 Prêt à calandrer 2/5, entretien facile 13 13 13 13   

8 Prêt à ranger, entretien facile 23 27 24 22   

9 Extra sec, entretien facile 25 29 28 26   

10 Séchage temporisé, entretien facile 3-150 3-150 3-150 3-150   

Linge Wet-Clean 

21 Séchage temporisé froid -- 1-150 -- 1-150 -- 1-150 -- 1-150   

22 Séchage temporisé 40°C -- 1-150 -- 1-150 -- 1-150 -- 1-150   

23 Séchage temporisé 60°C -- 1-150 -- 1-150 -- 1-150 -- 1-150   

24 Séchage temporisé 70°C -- 1-150 -- 1-150 -- 1-150 -- 1-150   

25 Garderobe non lavable 
5 

47 
7.5 

47 
11 

47 
15 

47   

26 Vêtement lavable 24 24 24 24   

27 Laine angora, soie  
(commencer à sécher) 3.3 11 5 11 7.3 11 10 11   

28 Robes de mariée, rideaux 4 13 6 13 8.8 13 12 13   

29 Couettes 3 83 4.5 83 6.6 83 9 83   

30 Imprégner 5 31 7.5 31 11 31 15 31   
 
 
 
 



 
Temps de refroidissement 

Paramêtres „Refroidissement“ 
OFF ON 

Programme  [min] [min] 

Blanc, Couleurs 

Prêt à calandrer 1 2 3 

Prêt à calandrer 2 2 4 

Prêt à ranger 3 4 

Extra sec 3 5 

Séchage temporisé 3 5 

Linge d’entretien facile 

Prêt à calandrer 1 + 2 0 1 

Prêt à ranger 3 5 

Extra sec 3 5 

Séchage temporisé 3 6 

Linge Wet-Clean 

Séchage temporisé froid 0 2 

Séchage temporisé 40°C 1 2 

Séchage temporisé 60°C 2 3 

Séchage temporisé 70°C 3 5 

Garderobe non lavable 2 4 

Vêtement lavable 2 4 

Laine angora, soie (commencer à sécher) 1 2 

Robes de mariée, rideaux 3 4 

Couettes 3 5 

Imprégner 3 5 
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